CUADRO DE CONSTRUCCION-1
LADO COORDENADAS
DISTANCIA \"4
EST PV X Y
1 2 115.00 1
2 3 8.00 2 715573.56 2205414.97
3 4 77.00 3 715581.62 2205410.46
4 5 8.00 4 715650.24 2205374.19
5 6 77.00 5 715644.63 2205369.14
6 7 8.00 6 715576.63 2205404.82
7 8 115.00 6 715568.96 2205408.66
8 1 8.00 6 715468.28 2205462.51
Guarnicion de concreto Su_ministro y elaboracion de
fc=200kg/cm2, 450 Base de tepetate en capas de 20 cm. F:;f;ﬁi;?oasfzilgfd?qgit;
cm2. de seccion . tma. compactada al 95% proctor. de espesor en resistencia de
de 40 mm., acabado
L- B aparente ada en el 250 kglem2
imite et
de
Terreno

PLANTA GENERAL
Esc. 1:750

Guarnicién de concreto
fc=200kg/cm2, 450
cm2. de seccién rn. tma,,
de 40 mm., acabado

, colad: | H H
aparenteluggf a en el lelte
de
Terreno
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SECCION TIPO DE CALLE
Esc. 1:100

Guarnicion de concreto f'c=200kg/cm2, 450 cm2.

Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2
agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de

espesor,

: Limite
de seccion rn. tma. de 40 mm., de
acabado aparente, colada en el lugar. Terreno
DvLS

BASE DE MATERIAL DE BANCO
(BALASTRE )

A

DETALLE CONSTRUCTIVO

Esc. 1:25

Base de tepetate en capas de 20 cn

compactada al 95% proctor.

ARQUITECTURA

VALLE DE JUAREZ JALISCO

CROQUIS DE UBICACION:

CALLE INDEPENDENCIA EN
VALLE DE JUAREZ
NORTE

CONTENIDO:

PAVIMENTACION
BANQUETAS

GUARNICIONES

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO Y SERVICIOS EN LA CALLE
INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL

DOMICILIO:

CALLE INDEPENDENCIA

TIPO:

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: LOCALIDAD:

VALLE DE JUAREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
PEDRO BAUTISTA OROZCO

BRA POBLICAS H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
o As s 2oez0 | MALLE DE ;QA
Juntos llegamos mas lejos

PAV-01

No. DE PLANO:



AutoCAD SHX Text
NTC

AutoCAD SHX Text
1956


	Planos y vistas
	TABLOIDE


