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1.- Titulo del Proyecto Ejecutivo:

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES
DEL DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL.

2.- Descripcion del proyecto:

El presente proyecto consiste en la construccion de nuevas instalaciones para un
colector de .aguas residuales, provenientes de las nuevas instalaciones del DIF
municipal, y de la zona urbana colindante a la misma.

La linea se compondré de materiales de PVC de norma de acuerdo a proyecto y se
conectara a la red existente,

Las partidas comprendidas dentro del proyecto se enlistan a continuacion:

PRELIMINARES

EXCAVACIONES

CARGAS Y ACARREOS

TUBERIAS

REGISTROS

RELLENOS Y COMPACTACIONES
TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZAS
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3.- Ubicacion de la obra y caracteristicas del terreno.

La obra se localiza en la zona denominada la Rinconada al Suroeste de la Cabecera

Municipal, entre las instalaciones nuevas del DIF y la calle Sonora, en las coordenadas
UTMm

714162.49 m E, 2205011.37 m N
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Google Earth

Caracteristicas del Terreno. -

El sitio de la obra se compone de un terreno irregular con presencia de lomerios,
dedicado anteriormente a cultivos, con zonas rocosas y de tepetate.
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4.- Material Fotografico de las condiciones actuales de

obra:

Estado Actual
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5.- Responsable del proyecto.

- NOMBRE: PEDRO BAUTISTA OROZCO
- CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
- TELS.: 01(382)57-10-369

- CORREO ELECTRONICO: obrapublica.vdj1518@gmail.com

6.- JUSTIFICACION SOCIAL.

Los pr;p‘yectos de infraestructura Basica, siempre seran de caracter prioritario en el
desarrollo social de cualquier localidad, ya que sin ellos no es posible, obtener una

calidad de vida adecuada y un bienestar que satisfaga las necesidades basicas de la
poblaciéon.

7.- JUSTIFICACION ECOLOGICA

La infraestructura para la canalizacion y manejo de las aguas residuales es
indispensable cuando se habla de medio ambiente, ya que sin ella se generan dafios
graves al entorno natural y la contaminacion de los mantos freéticos y cuerpos de
agua existentes.

8.- JUSTIFICACION ECONOMICA.

Este tipo de proyectos representa importantes ejes de desarrollo econémico, ya que
por una parte su ejecucidn genera empleos de caracter temporal, ademas contar con
dicha infraestructura fomenta la economia familiar de la zona, generando mayor
plusvalia a la misma y dotando de la oportunidad de crear nuevas fuentes de ingreso.

9.- JUSTIFICACION TECNICA

Debido a la topografia de la zona y que el proyecto se encuentra desarrollado de
acuerdo a la misma, su viabilidad esta dada, ademas de que esta se integra de manera
adecuada a la red municipal existente, evitando asi riesgos sanitarios a la poblacion.

Pagina 5




MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA VALLE DE JUAREZ, JALISCO

10.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE INTERVENCION
COLECTOR

Trazo y nivelacién con equipo topogréfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

Excavacién por medios mecanicos en terreno tipo Il zona B en cepa, hasta una profundidad
de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion con maquina en cepas en terreno clase I, zona con material 0-0-100, (0%
tierra,0% tepetate, 10 0% roca) de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad.

Afine dg taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase Il Y Ill con material (0% tierra,
100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos

Carga manual y acarreo por medios mecénicos del material producto de la demolicion al
sitio sefialado por la supervision.

Plantilla apisonada manualmente, para acomodo en material en cepas, Incluye: acarreo,
volteo, tendido y construccion del apoyo semicircular, para dar soporte a la tuberia con
arena.

Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tuberia. Incluye:
acarreo, ruptura, seleccion y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20
cms de espesor como maximo.

Pozo de visita comun, de 1.50 m. a 2.00 m de profundidad interior, con tubo de concreto de
0.45m. de diametro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento
arena 1:5, acabado comun, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mamposteria,
sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavacion, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de PVC linea alcantarillado serie 25 de 14" (350mm) en redes de alcantarillado pluvial.
Incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su completa
ejecucion.

Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pvc s-20 4 3/8", Incluye silleta y

codo.

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocacién equipo vy
herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del p.u.o.t.

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombro, acarreo en camion
de volteo incluye: carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.
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